KOLEJOVE DOPRAVNI
STAVBY

Zadlazbovy panel URTR vnéjsi 120

61 Uhersky Ostroh

Dimensions (cm)

Trademark Concrete Class Volume (m3) Weight (kg)
AZX 360-19 120 85 15 C 35/45-XF4 0,1427 356
Usage:

Zelezobetonové prefabrikovand konstrukce URTR slouzi k vytvareni Zelezni¢nich prejezd(i a pfechod( jednokolejnych a vicekolejnych tratf
pro tfidu dopravniho zatiZeni: IV, V, VI s primérnou dennf intenzitou t&zkych nékladnich vozidel (TNV) mensi jak 500 TNV podle CSN 73
6114. Zadlazbové Panely vnitrni a vnéjsi jsou dimenzovany na zatizeni ndvrhovou napravou 100 kN a jsou vyrabény v délkach 120, 180,
240 a 300 cm.. Vnéjsi panely jsou kladeny na zavérné zidky BR 12, v mezikolejovém prostoru téz na Glozné prahy BR 14. Zadlazbové
panely URTR jsou vyrabény v obracené poloze oproti zabudovani coz umozhuje pojizdénou plochu tvarovat pomoci matrice na povrch
zvysujici soucinitel tfeni a soucasné esteticky dotvari hotové prejezd nebo prechod. Proto je vhodné pouzivat tyto panely jako prechody
pro pési. Panely se kladou na drfevéné priibézné a mezilehlé dievéné opérky z tvrdého dreva pro kolejovy svrsek, tvoreny prazci PB2, SB
6, SB 8, nebo na ocelové a oceloplastové stavitelné opérky pro kolejovy svrsek, tvoreny prazci B 03 a B 91, kdy jejich pouziti je
podminéno dodrzenim osové vzdalenosti pfi¢nych prazct 600 mm s piesnosti 10 mm/bm prejezdu. PFi¢na stabilizace vnitfniho panelu je
zajisténa vlozenim vnitrni bokovnice z recyklované pryze, kterd soucasné vytvari zlabek pro okolek, u stavitelné oceloplastové podlozky
funkce pri¢né stabilizace pIni samotnd podlozka. Na zac¢atku a na konci jsou vnitfni panely fixovany proti podélnému posunu
namontovanim nabéhovych klinG s fixaci podéIného posunu. Manipulace s panely je provddéna pomoci pfepravnich zavitovych Gchytd,
které jsou po montdazi chranény zasroubovanim ocelovych $roubl s hlavou s vnitfnim Sestihranem.
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