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Prechody a prejezdy BR 35 ELSA
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Usage:

BR ELSA

Typova fada BR ELSA je uréena pro stavbu zelezni¢nich pfechodl a prejezdl Zelezni¢nich stanic a zastavek, na pozemnich komunikacich,
cyklistickych stezkach apod. Dilci BR ELSA Ize rozsifit prejezdové vozovky typovychrad BR a BR SUPER v ¢astech vyhrazenych pro
chodce, cyklisty apod. Dilce BR ELSA jsou ukladany na patach kolejnic a zavérnych zidkach BR 12. Pro sluzebni prechody ve stanicich Ize
dodat dilce atypicky resené v zavislosti na poloze jejich umisténi, napr. vyhybky apod.

Sestava modulu prechodové a prejezdové konstrukce BR ELSA délky 1,2 m:
- vnitfni EB 01 ... 0 000 - 1 ks

- vnéjSi EB 03 .. . xxx - 2 ks

- zavérny / Glozny prdh BR 12000 ... - 2 ks

nebo

- vnitfni EB 01 .. . 0 000 - 1 ks
- vnéjSi EB 03 .. . xxx - 1 ks, vnéjsi EB 03 .. . xxx - 1 ks
- zavérny / Glozny prdh BR 14 000 ... - 1 ks

poznamka: tecky v oznaceni dilce vyznacuji variabilitu provedeni ve vztahu ke svrsku, délce, xxx je délka panelu zavisld na osové
vzdalenosti koleji, upresnéni se provadi na zakladé poptévky.
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