PROHLASENI O VLASTNOSTECH zpsv/ly
¢. PoV-07-01/23

Vyrobce: ZPSV s.r.o., Trebizského 207, 687 24 Uhersky Ostroh

Vyrobni zavod: ZPSV s.r.0., zavod Ceréany, Za Trati 369, 257 22 Ceréany
IC: 06298362

Zelezobetonové trouby patkové
podle CSN EN 1916

Typ / varianta:

Zelezobetonova trouba patkova DN 800, DN 1000, DN 1200
Vtokova Zelezobetonova trouba patkova DN 800, DN 1000, DN 1200
Sikma vtokova a vytokova zelezobetonova trouba patkova DN 800, DN 1000, DN 1200

.. .y pro stavbu jedno a vice otvorovych propustkii pod Zelezniénim a
Uréené pouziti silniénim télesem

Jedinecny identifikaéni kéd vyrobku: 40.10.10

Systém posuzovani a ovérovani stalosti viastnosti: 4

1. Protokol o poéateéni zkousce typu vyrobku ¢. 01/2023 ze dne 17.05.2023

vydany ZPSV s.r.0., Tiebizského 207, 687 24 Uhersky Ostroh

Vlastnosti uvedené v prohlaseni

Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizované technické
specifikace

vnitini pramér hrdla £1 mm

Rozmérova tolerance pfi sestavovani MUY AU
vnéjsi pramér diiku £2 mm

spojl
. , Trida unosnosti
Unosnost ve vrcholovém tlaku DN 800 — 450
DN 1000 - 400
DN 1200 - 360
Unosnost v podéiném ohybu R EN 1916:2007

(ohybovy moment)

spoje trub tésné pfi vychyleni

Vodotésnost
a pfi smykovem zatizeni

Trvanlivost vyhovuje

Vlastnosti vyrobku jsou ve shodé s viastnostmi uvedenymi v tabulce.

Toto prohlaseni se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.
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