PROHLASENI O VLASTNOSTECH zpsv/ily
¢. PoV 07-08/22

Vyrobce: ZPSV s.r.o., Trebizského 207, 687 24 Uhersky Ostroh

Vyrobni zavod: ZPSV s.r.o., zavod Ceréany, 257 22 Cer&any

16: 06298362

Betonové prefabrikaty — Tycové nosné prvky

podle CSN EN 13225

- Typ / varianta : sloupy, pruvlaky, pfi¢

w7

le, vazniky, vaznice, ztuzidla, nosniky

Uréené pouziti Nosné konstrukce betonovych hal a skeletovych objekti

Jedineény identifikaéni kod vyrobku: 50.10

Systém posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti: 2+

bl

Pogate&ni zkousky typu &. 1-07/07 — ITT z 27.9.2007
Osvéd&eni o shodé fizeni vyroby €. 1020 — CPR — 060048072 z 07.01.2019

Protokol o vysledku posouzeni systému fizeni vyroby &. 060-048071 z 07.01.2019
Zprava o dozoru &. 060-054564 ze dne 15.08.2022

vydanych ZPSV s.r.o., Tfebizského 207, 687 24 Uhersky Ostroh (1) a Technickym a zkuSebnim ustavem
stavebnim Praha, pobocka 0600 Brno, oznameny subjekt &. 1020, Hnévkovského 77, Brno 617 00 (2,3,4)

Vlastnosti uvedené v prohlaseni

vyztuze

Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizované technické
specifikace
Pevnost betonu v tlaku min. C 25/30 EN 206 + A1
Mezni pevnost v tahu betonarske 550 MPa
vyztuze EN 10080
Mez kluzu betonarské vyztuze 500 - 650 MPa
Mezni pevnost v tahu pfepinaci min. 1860 MPa prEN 10138-3

Tahové zkugebni napéti 0,1% pro
prepinaci vyztuz

min. 149 MPa (212,5mm)
min. 240 MPa (@15,7mm)

prEN 10138-3

Ttida pozarni odolnosti

stanovuje vyrobni

dokumentace v rozsahu &l. EN 13369
4.3.4
Vlastnosti vyrobku jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce.
Toto prohlageni se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.
s

V: Uherském Ostrohu, dne 15.08.2022
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