PROHLASEN| O VLASTNOSTECH zZpsv/ly
¢. PoV 07-09/23

Vyrobce: ZPSV s.r.o., Trebizského 207, 687 24 Uhersky Ostroh

Vyrobni zavod: ZPSV s.r.o0., zavod Ceréany, Za Trati 369, 257 22 Ceréany
1C: 06298362

Silniéni zachytny systém - Betonové svodidlo
podle CSN EN 1317-5+A2/AC

Typ / varianta : MPHS 1200-6,0

. -y Instalaci na silnicich pro zvyseni bezpecnosti silniéniho provozu, s
UrCené pouziti Grovni zadrzeni H4b

Jedinecny identifikacni kod vyrobku: 10.60

Systém posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti: 1

1. Protokol o vysledku posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti vyrobku €. 090-0432282 ze dne
04.01.2019
2. Certifikat — osvédéeni o stalosti viastnosti & 1020-CPR-090-043283 ze dne 15.08.2023

3. Zprava o dozoru ¢. 090-059873 ze dne 15.08.2023

vydanych Technickym a zkusebnim Gstavem stavebnim Praha, pobocka 0900 TIS, oznameny subjekt ¢. 1020,
Prosecka 811/76a, 190 00 PRAHA 9 - Prosek

Vlastnosti uvedené v prohlaseni

Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizované technické
specifikace
Funké&ni charakteristiky pfi narazu
Urovef zadrzeni H4b
Prudkost narazu B
EN 1317-5:2007
Pracovni $itka W5 +A2:2012/AC:2012
Normalizovany dynamicky prahyb 0,5m
Normalizované vychyleni vozidla VI3

Vlastnosti vyrobku jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce.

Toto prohlaseni se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.
;&///a

V: Uherském Ostrohu, dne 15.08.2023 \E gﬁﬁ Ing. Michal Sucha
o % ot manazer ISM



