¢. PoV 07-17/22

PROHLASENI O VLASTNOSTECH ZpSV Ill‘

Vyrobce: ZPSV s.r.o., Tiebizského 207, 687 24 Uhersky Ostroh

Vyrobni zavod: ZPSV s.r.o., zavod Ceréany, 257 22 Cer&any
I€: 06298362

Betonové prefabrikaty — Prvky opérnych stén
podle CSN EN 15258

Typ / varianta : nastupistni bloky typové fady L — 130, nastupistni hrana H

Uréené pouziti Pro konstrukce zadrzujici vodorovny tlak zeminy

Jedineény identifikacni kod vyrobku: 10.30.30

Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: 2+

Poé&ate&ni zkousky typu ¢. 05/2010 z 25.5.2010

Osvédéeni o shodé Fizeni vyroby ¢. 1020 — CPR — 060048084 ze dne 07.01.2019
Protokol o vysledku posouzeni systému fizeni vyroby &. 060-048083 ze dne 07.01.2019
Zprava o dozoru ¢. 060-054563 ze dne 15.08.2022

P

vydanych Akreditovanou zkusebni laboratofi €.1041, Veselska 911, 687 24 Uhersky Ostroh (1) a Technickym
a zkusebnim ustavem stavebnim Praha, pobotka 0600 Brno, oznameny subjekt €. 1020, Hnévkovského 77,
Brno 617 00 (2,3,4)

Vlastnosti uvedené v prohlaseni

Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizované technickeé
specifikace
Pevnost betonu v tlaku min. C 30/37 EN 206+A1
Mezni pevnost v tahu betonarské 550 MPa
vyztuze
EN 10080
Mez kluzu betonarske vyztuze 500 - 650 MPa

CeomEeke udaje viz technicka dokumentace vyrobce

(pouze kritické rozméry)

Podminky trvanlivosti XF 4 EN 206+A1

Konstrukéni zasady viz technicka dokumentace vyrobce

Vlastnosti vyrobku jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce.

Toto prohiaseni se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

V: Uherském Ostrohu, dne 15.08.2022 j- Michidl Sucha W«Jiii
7nSVero,
Ticlimelitha oo oo o Uharsby Qotreh



