PROHLASENI O VLASTNOSTECH zZpsv/ly
&. PoV- 31-02/22

Vyrobce: ZPSV s.r.o., Tiebizského 207, 687 24 Uhersky Ostroh

Vyrobni zavod: ZPSV s.r.0., zavod Doloplazy, Doloplazy u Nezamyslic 79826
IC: 06298362

Betonové prefabrikaty — Prvky opérnych stén podle CSN EN 15258

Typ / varianta : pfikopové zlaby U, J, J-velky, UCB, UCH s pfisluSenstvim

Pro konstrukce zadrzujici vodorovny tlak zeminy a vytvareni

UrCené pouZiti odvodiiovacich zlab

Jedineé&ny identifikaéni kod vyrobku: 10.30.40

Systém posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti: 2+

1. Pogateéni zkouska typu vyrobku &. 05/2013 ze dne 11.12.2013

2. Osvédéeni o shodé fizeni vyroby ¢. 1020-CPR-060048088 ze dne 07.01.2019

3. Protokol o vysledku posouzeni systému fizeni vyroby 060-048087 ze dne 07.01.2019
4. Zprava o dozoru ¢. 060-054558 ze dne 08.08.2022

vydanych ZPSV s.r.o., odbor Rizeni kvality, Tiebizského 207, 687 24 Uhersky Ostroh (1) a Technickym a
zkuSebnim ustavem stavebnim Praha, pobogka Brno, oznameny subjekt & 1020, Hnévkovského 77, Brno 617
00 (2,3.4)

Vlastnosti uvedené v prohlaseni

Zakladni charakteristiky Viastnost Harmonizované technické
specifikace
Pevnost betonu v tlaku min. C 25/30 EN 206+A1
Mezni pevnost v tahu betonarskeé 550 MPa
vyztuze
EN 10080
Mez kluzu betonarské vyztuze 500 — 650 MPa

Geometricke Udaje viz technicka dokumentace vyrobce

(pouze kritické rozméry)

Podminky trvanlivosti XF1 EN 206+A1

Konstrukeni zasady viz technické dokumentace vyrobce

Vlastnosti vyrobku jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce.

Toto prohlageni se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

V: Uherském Ostrohu, dne 08.08.2022 Zﬂ‘gwiﬂ
azer

ZPSV s.r.o. =
teblzskeho ky Ostro
Tiebizského 207 687 2_4 Uhers
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