PROHLASENI O VLASTNOSTECH zZpsv/ly
¢. PoV 41-05/23

Vyrobce: ZPSV s.r.o., Tfebizského 207, 687 24 Uhersky Ostroh
Vyrobni zavod: ZPSV s.r.o., zavod Litice nad Orlici
Litice nad Orlici 60, 561 86 Zachlumi
IC: 06298362

Betonové prefabrikaty — Prvky opérnych stén
podle CSN EN 15258:2008

Typ/ varianta: nastupistni bloky typoveé rady L — 130, nastupistni hrana H

Uréené pouziti Pro konstrukce zadrzujici vodorovny tlak zeminy

Jedinecny identifika¢ni kéd vyrobku: 10.30.30

Systém posuzovani a ovérovani stalosti viastnosti: 2+

1. Pocateéni zkousky typu &. 11/2010 z 11.10.2010

2. Osvédceni o shodé Fizeni vyroby €. 1020 — CPR - 060048090 ze dne 07.01.2019

3. Protokol o vysledku posouzeni systému fizeni vyroby &. 060-048089 ze dne 07.01.2019
4. Zprava o dohledu €. 060-056032 ze dne 04.05.2023

vydanych Akreditovanou zkusebni laboratofi ¢.1041, Veselska 911, 687 24 Uhersky Ostroh (1) a Technickym
a zkuSebnim ustavem stavebnim Praha, poboc¢ka Brno, oznameny subjekt ¢. 1020, Hnévkovského 77, Brno
617 00 (2,3.4)

Vlastnosti uvedené v prohlaseni

Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizované technické
specifikace
Pevnost betonu v tiaku min. C 30/37 EN 206+A1
Mezni pevnost v tahu betonarské 550 MPa
vyztuze
EN 10080
Mez kluzu betonafské vyztuze 500 - 650 MPa

Geometricke udaje viz technicka dokumentace vyrobce

(pouze kritické rozmeéry)

Podminky trvanlivosti XF 4 EN 206

Konstruk&ni zasady viz technicka dokumentace vyrobce

Vlastnosti vyrobku jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce.

Toto prohlaseni se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.
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