PROHLASENI O VLASTNOSTECH zZpsv /iy
€. PoV 41-24/23

Vyrobce: ZPSV s.r.o., Trebizského 207, 687 24 Uhersky Ostroh

Vyrobni zavod: ZPSV s.r.o., zavod Litice nad Orlici, Litice nad Orlici 60, 561 86 Zachlumi
I€: 06298362

Silni¢ni zachytny systém - Betonové svodidlo
podle CSN EN 1317-5+A2/AC

Typ / varianta : MPHS 1600

L. - Instalaci na silnicich pro zvySeni bezpecnosti silni€éniho provozu, s
Urcené pouziti Urovni zadrzeni H4b

Jedineé€ny identifikacni kod vyrobku: 10.60

Systém posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti: 1

1. Protokol o vysledku posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti vyrobku &. 090-043284 ze dne
04.01.2019

2. Certifikat — osvédéeni o stalosti vlastnosti ¢. 1020-CPR-090-043285 ze dne 15.08.2023
3. Zprava o dozoru ¢. 090-059873 ze dne 15.08.2023

vydanych Technickym a zkuSebnim Ustavem stavebnim Praha, pobocka 0900 TIS, oznameny subjekt &. 1020,
Prosecka 811/76a, 190 00 PRAHA 9 - Prosek

Vlastnosti uvedené v prohlaseni

Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizované technické
specifikace

Funk&ni charakteristiky pfi narazu

Urovef zadrzeni H4b
Prudkost narazu B

EN 1317-5:2007
Pracovni $itka W5 +A2:2012/AC:2012
Normalizovany dynamicky prithyb 02m
Normalizované vychyleni vozidla VI3

Vlastnosti vyrobku jsou ve shodé s viastnostmi uvedenymi v tabulce.

Toto prohlaseni se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.
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V: Uherském Ostrohu, dne 15.08.2023 == @Sv g’g Ing. Michal Sticha



