PROHLASENI O VLASTNOSTECH
¢. PoV- 31-03/20

zpsv/ly

Vyrobce: ZPSV s.r.o., Tfebizského 207, 687 24 Uhersky Ostroh

Vyrobni zévod: ZPSV s.r.0., zavod Doloplazy, Doloplazy u Nezamyslic 79826

1G: 06298362

Betonové dlazebni desky

Typ / varianta : Nastupistni dlazebni deska VLsVP 997 x 947 x 80 mm

Urcené pouziti

pro vrchni stavbu nastupist’ v Zelezniénich zastavkach a stanicich

Jedineény identifikaéni kéd vyrobku: 20.10

Systém posuzovani a ovérovani stalosti vliastnosti: 4

1. Pocateéni zkouSky typu &. 149/2013 ze dne 14.5.2013

vydanych a Akreditovanou zkusebni laboratofi ¢.1041, Veselska 911, 687 24 Uhersky Ostroh

Vlastnosti uvedené v prohlaseni

Odolnost proti obrusu

<18 000 mm®/ 5 000 mm?

Tiida 4 (I)
Tepelna vodivost NPD
. <1000 g/m?
Trvanlivost Tfida 3 (D)

Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizované technické
specifikace

Reakce na oheri A1

Chovani pfi vnéj§im pozéru NPD

54 MPa
Pevnost v ohybu Tiida 3 (U)
Emise azbestu vyhovuje
EN 1339:2004

Odolnost proti smyku/skluzu uspokojiva

Vlastnosti vyrobku jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce.

Toto prohlaseni se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

V: Ubherském Ostrohu, dne 01.10.2020
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